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editorial

A maior prioridade
Embora o investimento na habitação esteja condicionado, esta continua a ser uma 
prioiridade na realização pessoal e familiar

Vivemos anos de constantes alterações nos panoramas 
económico e social, e ainda de adaptação a novos 
contextos. 

Após uma pandemia, o surgimento de uma guerra na 
Europa e instabilidade política, a flutuação nos mercados 
tem afetado as políticas nacionais e internacionais, 
mas também o aumento da população emigrante 
em Portugal, assim como a reativação do turismo, 
provocaram diversas alterações no acesso à habitação. 

Desde a diminuição desta oferta ao aumento dos 
juros, o investimento em habitações próprias tem sido 
severamente condicionadas.

Perante este panorama, percebemos que a procura pelo 
investimento nas habituações próprias, nomeadamente 
no investimento em estruturas como as piscinas estará 
limitado. 

No entanto, sempre que é possível, a procura pelos 
artigos de melhor qualidade é prioritária, assim como os 
bens que promovem a felicidade individual e familiar.

As condicionantes económicas apontam-nos para uma 
aposta mais focada na população que apresenta um 
poder de compra e uma posição social estável de forma 
a promover melhores resultados nos mercados das 
piscinas, jardins e bens ligados à habitação.

2024 |Ambiente Piscinas |3 
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Notícias & Novidades

A RP Industries voltou a renovar o Estatuto PME Excelência, 
desta vez atribuído ao desempenho de 2022.

O diploma enviado pelo MILLENNIUM BCP, é atribuído pelo 
IAPMEI em parceria com um conjunto de bancos parceiros 
e as Sociedades de Garantia Mútua.

De elevado mérito, esta atribuição é recebida com muito 
orgulho por toda a equipa, revelando o desempenho 
e dedicação ao longo do ano, no contexto nacional e 
internacional.
Ao revelar-se como um fator de diferenciação e como 
garantia da solidez e idoneidade da empresa, promove a 
confiança na interação com toda a envolvente empresarial e 
comercial, desde fornecedores, clientes, sistema financeiro 
e autoridades nacionais e regionais, promovendo e 
facilitando o desenvolvimento dos negócios.

A RP Industries apresenta-se com muito orgulho por 
mais uma atribuição deste selo de reputação, pelo 
reconhecimento de mérito e contributo para os resultados 
da economia.

RP Industries renova este selo reputação, mérito e confiança.

É entre entre os dias 26 de Fevereiro e 1 de Março que a Cevisama celebra a sua 40ª edição. 

O certame dedicado às cerámicas e tudo o que envolve as experiências de banho, está de volta para mais uma edição em 
Valência e a Fabistone volta a marcar presença.

Serão apresentados produtos e soluções, as mais recentes novidades de design e tendências de mercado, e ainda os pdodutos 
mais inovadores da Fabistone e Muralis.

Com uma equipa sempre disponível, a Fabistone estará no stand N2-P4-D42. 

Todos os parceiros e clientes estão convidados a visitar e a celebrar mais um ano de sucesso deste certame.

Cevisama



Opinião

Sabedoria acumulada  
O quão aborrecido 
será vender  
uma piscina?

Tiago Silva
Assistente comercial - Soleo Piscinas
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7 e meia da manhã, quantos de nós já rezaram, por um algum tipo de milagre, que nos permitisse ficar só mais um bocado  
na cama. Só para o stress e preocupações ficarem de molho mais um pouco, haverá algo que nos torne mais humanos,  
que o nosso hábito de adiar problemas?

E para quê? 
 
8 horas de trabalho, vender piscinas, liners, instalações, reclamações, qual a justificação para passarmos um terço do nosso 
dia colados a um ecrã. Tudo isto para podermos sobreviver mais um mês, porque nos dias de hoje o viver está esquecido.

Debatia-me desde o primeiro dia de formação se estar na SOLEO seria o caminho certo, um miúdo de 21 anos, que a única 
coisa que sabia de piscinas, é que eram para nadar. Será que esse miúdo vai ser bom o suficiente? Vai-se habituar a trabalhar 
com pessoas com o dobro da sua idade?Vai ser o melhor? Talvez da ingenuidade associada à idade, achei que ser o melhor 
na minha função seria apenas vender o máximo de piscinas possíveis, mas a SOLEO é diferente. 

Ser o melhor na SOLEO é  garantir que às 9 da manhã o meu bom dia vai por um sorriso na cara dos meus colegas, garantir 
que o sorriso de um miúdo, que tem um pedaço da nossa história em casa não podia ser maior, porque no final do dia,  
o que é mais importante que um sorriso?

E é isso que torna a SOLEO diferente, a capacidade de produzir sorrisos.
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As pedras Fabistone exibem fielmente todos os aspetos da pedra natural: 
granulometria, tonalidade  e  forma,  até às suas mais subtis irregularidades.
As técnicas modernas de fabricação garantem produtos de alta qualidade, 
duráveis e não gretados, em lajetas ou módulos, de medidas padronizadas, 
prontos a serem colocados. 
Antiderrapantes, os pavimentos Fabistone irão configurar o seu espaço de uma 
beleza incomparável. A diversidade da gama e a facilidade de uso dão asas à 
sua imaginação.

O Sol a seus pes

PUB

Pavimentos

Bordaduras

Muros

7
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Seleção

 A concretização  
do sonho

2024 |Ambiente Piscinas |9

E se, na sua própria casa, se sentisse de férias? 
E se as reuniões familiares se tornassem mais divertidas e interativas? 

E se, a cada dia, se conseguisse sentir numa realidade diferente, mais relaxante? 
O nosso propósito continua a ser a concretização de sonhos. 
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Seleção
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A Felicidade 
está aqui

Excepcionalmente bem integrada no espaço que 
a envolve, esta piscina surpreende-nos pelas suas 
dimensões e pelos desníveis que acompanham o 
terreno, abrindo o espaço à paisagem que existe 
aos pés. Os socalcos criam na perfeição a ilusão de 
que o mar tem ali uma baía. A estrutura é em betão 
armado, revestida por mosaico azul que recria o tom 
do mar. Esta piscina impõe-se pelas dimensões do 
seu comprimento de 11m, para uma largura total 
de 8m e uma profundidade que varia entre de 1m 
a 1,60m. A desinfecção faz-se por electrólise, com 
regulação automática do pH. Um Spa valoriza ainda 
mais o agradável conjunto.

Mais perto, o mar eternamente azul e liso. Um 
montículo de cactos crescendo no meio das 
pedras azuladas e depois uma piscina dupla 
revestida por mosaico, que o sol, na superfície, 
incendeia com mil cintilações. Depois há 
ainda algumas “loucuras” arquitecturais: uma 
pirâmide que tanto diz ao Egipto, as colunas 
verticais tão queridas de Buren enquadram, 
aqui e ali, as piscinas onde se refastelam alguns 
nenúfares… Uma das características da ilha, 
é a sua diversidade topográfica e vegetal. Os 
proprietários compreenderam-no perfeitamente 
e não param de contemplar esse panorama em 
grande formato, feito para encher de satisfação os 
mais exigentes. É perfeitamente possível, quando 
se entregar aos prazeres do banho, tentar bater 
as olimpíadas, pois a forma da piscina, a todo 
o seu comprimento, serve especialmente para 
os treinos intensivos. Para alguns, a felicidade 
está nos prados e só nos prados; para outros a 
felicidade está aqui!

Aqui o espectáculo é múltiplo: ao 
longe os montes que se estendem 
como uma condecoração debruando 
a costa.

2024 |Ambiente Piscinas |11
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Seleção

Desta piscina, o olhar perde-se num horizonte completamente 
azul.
Estamos fora do tempo, tal como um navio que voga para 
sempre num mar afável. Os piratas lançaram âncora, após 
a captura de um golfinho e de uma sereia. Um escolheu 
como moradia o fundo da piscina, a outra espreguiça-se 
negligentemente numa rede acima do nível da água. Os 
corsários pensaram em tudo: conceberam um pequeno 
pontão que avança em direcção ao mar, para escutar, ainda 
mais de perto, o canto ressacado do mar e contemplar a 
espuma branca.
Desta piscina, o olhar perde-se num horizonte completamente 
azul. Vive-se dia e noite, iluminados ou pelos raios de sol ou 
pelo halo dos projectores. Num dos bordos, reina um mapa-
mundo e um leme, lembranças de expedições aventureiras. 
Metamorfose suprema: a sereia perdeu as suas escamas, 
tornou-se mulher e prefere permanecer assim, de tal forma se 
sente feliz, por viver neste reino de azul.

a sereia das caraíbas

12 |Ambiente Piscinas |2024



a sereia das caraíbas

Envolta num cenário exótico, esta piscina de forma livre com 
estrutura em betão armado recoberto por azulejos em tons de 
azul e branco, ornamentados com a imagem de um golfinho. 
Uma escada de três degraus, também em betão, completa 
o conjunto. As suas modestas dimensões são de 4,5m por 
4m, para uma profundidade 1,5m. As margens são em pedra 
reconstituída. A filtração é a areia e a desinfecção da água 
efectua-se por um processo de electrólise de sal.

2024 |Ambiente Piscinas |13
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a imensidão 
do mar

Seleção



De formas soberbas e generosas, esta piscina é em 
betão tradicional e possui um fantástico transbordo. 
A sua estrutura rectangular é apenas recortada pela 
escada colocada bem ao centro do conjunto. Revestida 
por um ladrilhado azul, a piscina tem um comprimento 
de 14m por 5,5m de largura e é composta por um 
sistema de desinfecção automático de electrólise de sal. 
A filtração a areia assume um débito de 35m³ através de 
uma bomba de 3CV. As margens e a praia são em pedra 
reconstituída.

Além do mais, ela tem transbordo parecendo cair directamente no universo marinho. A fronteira entre os dois delineia-
se por um canteiro de hibiscos aromáticos e coloridos. Pretendeu-se reproduzir a imensidão do oceano e não 
houve avareza nas proporções: a piscina é imensa, a praia em pedras rosadas pode acolher uma multiplicidade de 
espreguiçadeiras, de mesas e de cadeirões em teca para sonhar enquanto saboreia um “punch”, com moderação. 
Nesta festa de cores, o deixar andar é incontornável. Até se consegue esquecer o significado de stress. Viver 
intensamente, é este o novo mote. Poucas pessoas conseguem resistir a isto…

Por um efeito de óptica, dir-se-ia que uma parte da imensidão do mar 
foi confiscada para uso pessoal, pois a piscina parece fundir-se com ele.

2024 |Ambiente Piscinas |15
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do mar
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UMA ÁGUA SAUDÁVEL 
PARA SI E PARA A SUA FAMÍLIA

EVITE OS INCOVENIENTES DO CLORO 
E ECONOMIZE NA MANUTENÇÃO 
DA SUA PISCINA

SAIBA MAIS EM WWW.AQUASHOP.PT

ELETROLISADOR DE SAL



Dossiê

Quando o nível
da água baixa

2024 |Ambiente Piscinas |17



Dossiê

HAVERÁ OU NÃO FUGA 
Na maior parte das vezes trata-se de um falso alarme,  mas é fundamental  
que tome as devidas precouções, de forma a estar preparado e saber distinguir 
quando  há ou não uma fuga .

18|Ambiente Piscinas |2024

DESCIDA DO NÍVEL, SEM FUGA

Sabia que o nível da água, na sua piscina, pode baixar 1 
cm, ou mais, nos dias de Verão? Isso acontece devido 
à evaporação do plano de água e é, frequentemente, 
confundido com uma fuga de água.

Felizmente, neste caso a responsável é a mãe-natureza. 
Quando o Verão atinge o seu pico, nos dias de sol a 
temperatura ultrapassa os 30º C, principalmente em 
locais com uma boa exposição e protegidos do vento.

Em contraste, durante a noite o termómetro desce 
consideravelmente, atingindo os 15º C. Nesse caso, 
temos uma variação de temperatura diurna e nocturna 
na ordem de 15ºC, uma diferença que pode levar a uma 
considerável evaporação da água, com a subida da 
temperatura durante o dia. 

Se chegar junto da sua piscina, no dia seguinte, de 
manhã, e constatar que há uma clara descida do nível 
da água – 0,5 a 1 cm e, excepcionalmente, até 2cm – o 
mais provável é que seja o resultado deste fenómeno 
natural.

USAR UMA COBERTURA

A solução, nestes casos, passa por colocar uma 
cobertura de forma a evitar, praticamente na totalidade, 
esta troca térmica e reduzir a redução do nível da água.

No caso da sua piscina estar sujeita ao vento, então 
a perda de água será ainda superior. É, por isso, 
aconselhável tomar precauções para que a piscina 
esteja abrigada, se esta estiver implantada numa zona 
ventosa.

O ideal será instalar a piscina o mais próximo possível da 
habitação ou de um muro. Em alternativa, poderá abrigá-
la recorrendo a vegetação, como por exemplo sebes 
espessas e altas ou árvores e arbustos. Ou, então, 
poderá optar por fazer modificações no perfil do terreno.
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LIMPEZA DO FILTRO

BRINCADEIRAS

Outra forma de evitar estas perdas de água é através 
dos procedimentos de limpeza no filtro, que poderá 
traduzir-se numa diferença súbita no nível da água da 
piscina.

Através de um filtro de areia ou de diatomite são 
evacuados 500 a 700 litros de água. No caso dos filtros 
de maior dimensão, esse valor poderá atingir os 1200 
litros.

Isto representa um abaixamento do nível da água na 
ordem dos 1 a 2 cm, tratando-se de uma piscina de 
10x5m. A estes valores juntar-se-ão as evaporações 
nocturnas de 1cm/dia. Feitas as contas, a sua piscina 
poderá perder 7 a 8cm em cada semana.

Além destas duas situações, há que ter em conta as 
perdas de água que resultam da sua utilização no dia-a-
dia.

Nos dias quentes, altura em que há maior movimento 
dentro da piscina, os mergulhos, os saltos para a água, 
os jogos de crianças e adultos, lançam para fora da 
piscina quantidades consideráveis de água.

E quanto maior for a diversão, maiores serão as perdas. 
Se bem que, neste caso, o ganho em boa disposição 
compensa, em larga escala, as eventuais perdas.

USAR UMA COBERTURA
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Dossiê

DESCIDA DO NÍVEL, COM FUGA

VÁLVULA

DETECTAR UMA FUGA NA PISCINA

TORNEIRA DE PARAGEM

Uma vez eliminadas as situações de falso-alarme. Ou seja, resultantes de fenómenos de evaporação, da falta 
de limpeza do filtro, ou mesmo do uso natural da piscina, podemos concluir que estamos perante uma fuga.

Nos filtros de areia ou de diatomite existe uma ligação ao 
esgoto (ou poço perdido). Caso esta canalização não 
tenha válvula de retenção, é possível que se perca um 
ligeiro fio de água nessa saída, durante o funcionamento 
do filtro, no processo de “filtração”. 
O motivo poderá ser a estanquecidade insuficiente da 
válvula geral do filtro que é, antes de tudo, uma válvula 
de direcção e não uma válvula estanque.

A primeira operação a fazer é o controlo do nível da 
água. Quando esse nível estabilizar, significa que a fuga 
é superior a esse ponto. Resta saber onde?

Caso se trate de uma piscina de betão, com 
revestimento de azulejo ou pintura, a origem pode estar 
numa peça chumbada não impermeável ou estragada. 
Ou mesmo na ligação hidráulica enterrada danificada.

Se assim for, é a peça mais próxima do nível de água – 
agora estabilizada – que está em causa.

Os revestimentos impermeáveis, independentes da 
estrutura, representam, hoje em dia, a escolha mais 
procurada no que respeita à impermeabilidade. O seu 
interesse para uma conservação de água de qualidade 
e uma impermeabilidade sem falhas deve passar, 
obrigatoriamente, por um bom tratamento, de modo a 
permitir a sua durabilidade.

Nos filtros de areia ou de diatomite existe uma ligação ao 
esgoto (ou poço perdido). Caso esta canalização não 
tenha válvula de retenção, é possível que se perca um 
ligeiro fio de água nessa saída, durante o funcionamento 
do filtro, no processo de “filtração”. 
O motivo poderá ser a estanquecidade insuficiente da 
válvula geral do filtro que é, antes de tudo, uma válvula 
de direcção e não uma válvula estanque.

Neste caso, há duas explicações possíveis:

Poderá dar-se o caso da fuga não ser provocada por 
nenhuma das hipóteses enumeradas. Será, então, necessário 
proceder, por eliminação, à procura dos casos possíveis na 
sua piscina. Sendo certo que a origem do problema estará ou 
na piscina, ou na rede hidráulica enterrada.

ASSEGURE-SE 
DE QUE A SITUAÇÃO 
ESTÁ A SER 
ACOMPANHADA 
POR UM TÉCNICO 
COMPETENTE.
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PROCURA DE UMA FUGA  
NO CIRCUITO HIDRÁULICO

TORNEIRA DE PARAGEM

Ao fazer estes testes estará a poupar tempo e a 
contribuir para que o profissional resolva o seu problema 
mais rapidamente. Isto porque é muito raro que uma 
fuga venha do ralo de fundo.

Uma ou várias fissuras podem igualmente estar na 
origem da descida do nível. Nem sempre é fácil detectá-
la se estiverem escondidas por detrás de uma tampa do 
projector, por exemplo. Ou na bordadura de uma peça.

Se a piscina tem uma impermeabilidade independente 
do suporte – por exemplo, liner ou poliéster armado – 
então é necessário examinar esta área.

Seja como for, assegure-se de que a situação está a ser 
acompanhada por um técnico competente, devidamente 
habilitado para esse tipo de operações.

Só assim terá a garantia de que a sua piscina está em 
boas mãos. 

•	 O nível da água desce somente quando a bomba 
ou o supressor funciona

•	 O mais provável é ser uma fuga numa das 
canalizações do refluído, ou da tomada de 
aspiração. Nesse caso deve procurar-se a fuga 
onde as canalizações estão colocadas, numa 
terraplanagem, ou ao direito de uma penetração 
num edifício.

•	 O nível da água desce somente abaixo dos 
Skimmers, para a bomba, e fecha obrigatoriamente 
todas as válvulas evitando criar sifões entre as 
diferentes peças do circuito hidráulico. 

•	 Pôr uma marca no nível da água e esperar 12 ou 
24 horas. Se, durante esse tempo, os Skimmers 
não ficaram vazios, isso quer dizer que a fuga está 
noutro lugar.

Antes de recorrermos aos 
serviços de um 
profissional, devemos tentar 
localizar a fuga:

D

Tudo o que necessita 
para a sua piscina 

À DISTÂNCIA 
DE UM CLIQUE...

w w w . a q u a s h o p . p t

PUB



Parque Industrial de Sobreposta - Rua da Piscina nº 70-A - 4715-553 Sobreposta 
 Braga-Portugal - Tel. +351 253 303 100 - Fax. +351 253 303 109

 info@linov.pt - www.linov.pt

Com a utilização de uma cobertura evita 

a entrada na piscina de folhas, insetos, 

bactérias e fungos, criando uma melhor 

qualidade da água e redução dos custos 

de limpeza, tanto no tratamento físico como 

no tratamento químico

Proteja a sua Piscina
com as coberturas LINOV

PUB



Qual a melhor  
Cobertura?

Dossiê
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Dossiê

Seja para proteger a piscinas da poluição e manter a água sempre limpa. Seja 
para prolongar a sua utilização durante todo o ano. Ou mesmo para preservar a 
temperatura da água. As coberturas para piscinas são um equipamento cada vez 
mais indispensável.
Saiba quais as soluções mais adequadas à sua piscina.

São inúmeras as variedades de coberturas, actualmente disponíveis no 
mercado. Existem de todas as formas e para os mais diversos efeitos: 
de Verão ou de Inverno, em estore ou telescópicas, abrigos ou capas 
insufláveis.

Este tipo de cobertura, como o nome indica, é particularmente 
útil no tempo quente. É ideal para prolongar o período de 
utilização da piscina, isto porque, graças ao efeito estufa, 
permite recuperar uma grande quantidade de energia solar e 
reduz o desperdício de cloro, devido ao não contacto da água 
com o ar.
A cobertura isotérmica, ou de Verão, permite um aumento da 
temperatura da água entre os 3 e os 8 graus. Durante o dia, a 
cobertura retém todas as calorias que lhe são transmitidas pelos 
raios solares e durante a noite protege a água do arrefecimento 
nocturno.
Dispõe, igualmente, da capacidade de evitar a evaporação da 
água e os produtos desinfectantes nela contidos. 
Se optar por usar, em simultâneo, um enrolador simplificará o 
manuseamento da cobertura e evitará assim que se danifique, 
possibilitando a sua arrumação fora da área da piscina. Para 
aumentar a sua durabilidade é aconselhável a utilização de um 
protector.
A sua leveza e facilidade de retirar e de colocar são outra das 
vantagens. É colocada na água em forma de ventosa e mantém 
constante a temperatura da água.
Visto tratar-se de um equipamento exclusivamente destinado à 
época de Verão, deverá ser retirada no Inverno.

As soluções ideais 
para manter a piscina protegida

COBERTURA ISOTÉRMICA (DE VERÃO)



2024 |Ambiente Piscinas |212024 |Ambiente Piscinas |25

A cobertura de Inverno é a mais indicada para impedir a acumulação de todo o tipo de detritos (vegetais ou animais), bem como para 
obter economias consideráveis no que respeita aos gastos com a manutenção da piscina em épocas de menor utilização. Isto, desde 
que seja efectuado o correcto tratamento de hibernação da água. 
A superfície opaca desta cobertura impede o trespasse da luz, evitando desse modo a proliferação de algas. Nas situações em que 
for utilizada conjuntamente com um produto invernador, bastará uma limpeza com o aspirador no início da época balnear para ter uma 
água perfeitamente limpa.
Revestida a poliéster de PVC e com tratamento anti-UVA, a cobertura de Inverno funciona como um sistema de segurança contra 
possíveis acidentes com pessoas ou animais.
Podem ser divididas em dois tipos:

É a solução ideal para quem pretende prolongar o uso da piscina 
ao longo de todo o ano. Quando o tempo arrefece, ela pode ser 
estendida de forma a cobrir toda a piscina. Ao invés, na época em 
que o tempo permite a utilização da piscina sem a sua protecção, 
pode facilmente ser encolhida.
E com a vantagem de poder recolhê-la gradualmente, à medida 
que a temperatura vá subindo. É possível reduzir o volume da 
cobertura telescópica, uma vez que ela permite que se juntem os 
vários elos num espaço reduzido. 
A cobertura telescópica transforma-se, assim, num equipamento 
discreto e a piscina fica novamente integrada no meio que a 
envolve.
É também um instrumento muito eficaz na protecção da água 
contra toda a poluição exterior, mantendo e aumentando a sua 
temperatura. A cobertura telescópica fechada permite, igualmente, 
evitar acidentes com crianças e animais.
O seu funcionamento é bastante simples. O deslocamento da 
estrutura permite que os diferentes elementos que a compõem 
encaixem uns nos outros, pondo a descoberto parcial ou 
totalmente a piscina. 
A deslocação dos diversos elementos é assegurada manualmente 
ou por motorização, através de rodízios que deslizam sobre uma 
superfície perfeitamente plana. Alguns fabricantes privilegiam o 
carril.
De entre os vários elementos amovíveis da cobertura, destaque 
para a junta, que assegura a protecção em relação às correntes 
de ar. 
O perfil da estrutura pode ser angular ou curvado, mas os 
conceitos e equipamentos variam de um fabricante para outro, 
bem como os materiais utilizados. Caso a largura tenha uma 
distância limitada – variável mediante os conceitos e os custos 
gerados – os comprimentos serão, em teoria, ilimitados. Bastará 

multiplicar os elementos deslizantes. 
Contudo, é importante que recorra ao aconselhamento de um 
técnico ou fabricante sobre os modelos que mais se adequam 
ao seu caso específico. É que, quanto maior for o número de 
elementos que a compõem, mais elevados serão os meios 
técnicos e financeiros envolvidos.

Quando a piscina está em utilização, esta cobertura pode ser 
colocada rapidamente, de forma provisória, se as circunstâncias 
assim o exigirem (por exemplo, a presença de animais e de 
crianças).
A cobertura em rede é a mais utilizada, visto ser resistente aos 
UV e a sua colocação ser extraordinariamente simples, dada a 
sua leveza. 
Uma vez que as coberturas permeáveis permitem a passagem 
da luz e dos resíduos mais finos, os fabricantes sugerem que 
seja verificado, regularmente, o estado da água. Desse modo, é 
possível avaliar a necessidade de efectuar um novo tratamento.  

Este tipo de coberturas é utilizado de forma a anular os efeitos 
dos raios solares na água. Impede o desenvolvimento de algas 
e outros germes, devido à obscuridade que cria dentro de água. 
A impermeabilidade destas coberturas assegura uma 
conservação ideal da água, no entanto é essencial que sejam 
removidas as águas das chuvas ou a neve. 
As coberturas semi-impermeáveis estão equipadas com 
grelhas centrais de escoamento, ou buracos, que permitem o 
escoamento da água da chuva para a piscina, em vez de se 
acumular sobre a cobertura.

COBERTURA DE INVERNO

COBERTURA TELESCÓPICA

- Permeável - Impermeável e semi-impermeável

Vantagens:
- permite desfrutar da piscina 
durante todo ano
- protege a água da sujidade arrastada 
pelo vento e pelas intempéries;
- assegura uma temperatura 
agradável da água (cerca de 10º de 
ganho), devido ao chamado efeito 
estufa da cobertura;
- impede que a piscina perca até 4 
cm de água devido ao fenómeno 
de evaporação (em zonas com dias 
quentes e noites frias).
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COBERTURA DE ESTORE

Caracterizada pela sua fácil instalação, este tipo de cobertura 
é essencial para a preservação da temperatura da água, para 
a segurança de crianças e animais e para a protecção da 
poluição exterior. 
Podendo ser integrada tanto no interior da piscina como na 
zona após o rebordo, a cobertura de estore tem a vantagem de 
englobar o conforto, a estética, a segurança e a economia na 
manutenção da piscina. 
Uma vez que é construída por medida, este tipo de cobertura 
deve ser projectada paralelamente à piscina.
É constituída por lâminas em PVC com protecção UV, opacas 
ou solares, enroladas sobre um eixo colocado em movimento 
por um motor redutor com comando semi-automático ou 
automático.

OUTRO TIPO DE COBERTURAS

Caracterizada pela sua fácil instalação, este tipo de cobertura 
é essencial para a preservação da temperatura da água, para 
a segurança de crianças e animais e para a protecção da 
poluição exterior. 
Podendo ser integrada tanto no interior da piscina como na 
zona após o rebordo, a cobertura de estore tem a vantagem de 
englobar o conforto, a estética, a segurança e a economia na 
manutenção da piscina. 
Uma vez que é construída por medida, este tipo de cobertura 
deve ser projectada paralelamente à piscina.
É constituída por lâminas em PVC com protecção UV, opacas 
ou solares, enroladas sobre um eixo colocado em movimento 
por um motor redutor com comando semi-automático ou 
automático.

Existem actualmente quatro modelos de Abrigo disponíveis no 
mercado: abrigo/estufa; abrigo baixo; abrigo alto; e abrigo fixo 
tipo Marquise.

A principal vantagem é a rapidez na montagem. Concebido 
em PVC transparente ou poliutileno, permite beneficiar de 
um aquecimento complementar do ar ambiente, através da 
colocação de uma resistência na peça de sopro.

Cobertura impermeável, assegura a protecção e segurança 
tanto no Inverno como nos meses de Verão. 

Abrigos

Capa Insuflável

Cobertura de Segurança a tempo inteiro



Abrigos

Capa Insuflável

Cobertura de Segurança a tempo inteiro

Temperatura da água, sistemas de aquecimento, 
desumidificação do espaço. 

PISCINAS 
DE INTERIOR

Especial
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Temperatura da água, sistemas de aquecimento, desumidificação do espaço. 
Todas estas questões são fundamentais para quem é proprietário, ou está a 
pensar construir, uma piscina de interior.
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O sonho de usar a sua piscina como qualquer 
outra divisão da sua casa, durante os 12 meses do 
ano, está ao seu alcance. 
Esteticamente bem enquadradas na habitação, as 
piscinas de interior permitem-lhe criar um espaço 
de lazer e bem-estar, protegido dos caprichos do 
tempo.
Mas é importante ter em conta que uma piscina 
com estas características requer um conjunto de 
rotinas de manutenção, além de implicar alguns 
custos. Saiba o que deve fazer para assegurar a 
boa manutenção da piscina, garantindo ao mesmo 
tempo todas as condições de conforto para si e 
para a sua família.
Uma das questões que deve analisar 
cuidadosamente é a temperatura da água. O 
conforto térmico dentro de uma piscina familiar é 
fundamental, no entanto a sua utilização é muitas 
vezes condicionada pelas variações climatéricas.
Daí a importância de um bom sistema de 
aquecimento. Mas, nesta altura, impõe-se a 
questão.

DE QUE FORMA DEVO 
AQUECER A ÁGUA DA MINHA PISCINA?

Basicamente, existem duas opções para fazê-lo. 
Ou recorrendo às chamadas energias naturais, 
ou utilizando sistemas baseados nas energias 
tradicionais.

ENERGIAS NATURAIS
Os sistemas de aquecimento solar permitem 
a produção de energia gratuita mas sem 
compromisso da obtenção de resultados ao nível 
da temperatura final da água da piscina. 
Quem estiver interessado num sistema deste tipo, 
deve ter em conta questões como os obstáculos: 
é aconselhável que esteja desimpedida, pelo 
menos, 50 por cento da superfície do plano de 
água. 
Apesar de alguns proprietários terem as suas 
reservas em relação a este sistema, a eficácia 
do aquecimento solar está devidamente 
comprovada.

Os sistemas mais comuns designam-se por 
Captores Solares. Existem dois tipos disponíveis 
no mercado:



Funcionamento

BOMBA DE CALOR AR/ÁGUA

Conhecido por bomba de calor, ou PAC, o desenvolvimento 
deste sistema recebeu um grande impulso em virtude dos 
choques petrolíferos, dos anos 70.
Aplicado inicialmente ao nível do aquecimento doméstico, 
teve mais tarde aplicações nos sectores terciário e industrial, 
obtendo sucessos diversos. 
O domínio da piscina é considerado a aplicação ideal para a 
bomba de calor, conseguindo um desenvolvimento regular 
acima das variações no preço da energia.

Trata-se de um sistema físico conduzido por um sistema 
eléctrico. Uma máquina de transferência de energia com 
propriedades ao nível da captação da energia calorífica 
contida no ar, transferindo-a para a água da piscina. 
Enquanto que uma unidade de energia é fornecida pelo 
sistema eléctrico, 3 unidades de energia são captadas à 
fonte fria (ar), o que corresponde a 4 unidades caloríficas (3 
+ 1), disponíveis para aquecer a água da piscina.
Dada a sua facilidade de instalação e da sua performance, 
a bomba de calor ar/água é a mais procurada, ao nível da 
aplicação de piscinas familiares. 

Apesar de existirem permutadores em inox ou em 
cuproníquel, em regra são utilizados permutadores em 
titânio, o que permite que esse tipo de bomba de calor 
receba directamente a água da piscina seja qual for o 
tratamento da mesma. 
A bomba de calor oferece uma resposta satisfatória às 
necessidades básicas da piscina familiar, nomeadamente o 
conforto a longo prazo e a economia de gastos.
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ENERGIAS TRADICIONAIS
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PERMUTADOR DE CALOR
Utilizados há vários anos, os permutadores de calor são 
reconhecidos pela sua fiabilidade e simplicidade de 
instalação e exploração.

A água da caldeira, cuja designação técnica é “primeiro 
fluído” cede – por diferença de “potencial térmico” –, a 
sua energia calorífica à água da piscina (fluído secundário) 
através de superfícies de troca onde a transferência é 
efectuada por condução térmica.

O custo de energia é determinante para o desenvolvimento 
de um sistema em relação ao outro, isto ao nível das técnicas 
de aquecimento utilizadas em piscina. 
A estabilidade do preço de energias como o fuel ou o gás 
possibilitou a evolução deste tipo de sistemas, ao longo da 
última década. 
Os permutadores de calor encaixam, em geral na caldeira 
existente da casa, independentemente da sua energia. A 
esta facilidade de instalação aliam-se duas qualidades que 
fazem deste equipamento um dos mais competitivos: o 
investimento modesto e a potência elevada. 
Contudo, há factores que poderão levar o proprietário a 
repensar a possibilidade de aplicação de aquecimento: a 
distância entre a caldeira e a casa; além do custo, por vezes 
elevado, da ligação entre a filtração e a caldeira.
Nesse sentido, é fundamental um estudo antecipado da 
implantação do grupo de filtração, assim como da piscina 
em função da possibilidade de ser utilizado, ou não, um 
permutador de calor numa caldeira já existente.

Funcionamento

Aplicação
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NA PISCINA DE 
Existem três factores determinantes para assegurar o seu 
conforto e da sua família bem como para a boa manutenção 
da sua piscina de interior.

TEMPERATURA DA ÁGUA
Em regra, a temperatura da água deverá ser inferior à do ar 
em aproximadamente 2º C. Contudo, em grande parte das 
situações assiste-se a uma “inflação” na temperatura da água, 
na ordem dos 26, 27 ou mesmo 28º C. A recomendação mais 
razoável é que a temperatura da água seja idêntica à do ar. Uma 
solução possível é esta: água a 27º C, ar a 28º C e higrometria 
a 65 por cento.

TEMPERATURA AMBIENTE DO AR
Também designada de temperatura “seca”, a temperatura 
ambiente retida situa-se na ordem dos 26º C.. Estes valores 
elevados proporcionam ao banhista uma sensação de conforto 
muito agradável, ao mesmo tempo que constituem uma barreira 
contra o frio nas paredes do edifício.

HUMIDADE RELATIVA
É definida como a quantidade de água contida em gramas por 
m3 de ar, na área da piscina. A higrometria de conforto retida é 
de 65 por cento (+ ou – 5 por cento). Abaixo dos 65 por cento 
a sensação é de frio devido à evaporação intensa da água 
que escorre do corpo; quando os valores ultrapassam os 68 
por cento, o banhista experimenta uma sensação de moleza 
semelhante à existente em climas tropicais.

De forma a controlar esse clima específico deverá empregar-se 
uma técnica conhecida como desumidificação.

INTERIORCONFORTO

Concepção
Disponível numa extensa gama de potências, que vai 
dos 30 aos 300 KW, a caldeira a gás recebe directamente 
a água da piscina num permutador inoxidável. A caldeira 
é também conhecido como “queimador atmosférico”.

Aplicação
A caldeira a gás especial piscina disponibiliza uma elevada 
potência para um investimento médio. Dessa forma, é possível 
obter rápidas subidas de temperatura sem grandes gastos 
energéticos.

CALDEIRA A GÁS
A expansão das redes de gás natural, no nosso país, 
permitiu um aumento significativo na aplicação das 
caldeiras a gás ao aquecimento de piscinas.
Isto depois da sua utilização ter sofrido uma quebra 
aquando da crise energética.
Originário dos Estados Unidos, este sistema é alimentado 
por duas energias possíveis: gás natural, a mais indicada; 
e o gás propano, muito utilizado em piscinas localizadas 
em áreas mais isoladas, ainda não abrangidas pelas 
redes de gás natural.

ESQUENTADOR ELÉCTRICO

De grande simplicidade, investimento limitado e facilidade 
de utilização, o esquentador é um equipamento muito 
utilizado em piscinas familiares. 
Permite obter um rendimento excelente, na ordem dos 
100/100. 
No entanto, para um melhor desempenho numa piscina 
familiar o ideal será tirar partido das diferentes opções e 
tarifas disponibilizadas pelo seu fornecedor de energia 
eléctrica. 
Para essa equação, é importante analisar cuidadosamente 
o volume de água a aquecer.

Funcionamento
O modo de funcionamento tem por base uma estrutura 
em poliamida injectada. A água da piscina circula 
através dela e de resistências eléctricas (em aço inox, 
aço revestido de cerâmica ou PVC). Quando passa 
por elas, a água aquece. O termóstato de regulação 
assegura o funcionamento do aquecedor, estando 
ligado ao funcionamento da filtração. É um sistema de 
grande fiabilidade, apresentando regulações precisas e 
elevados níveis de segurança.



Especial
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JUNTE-SE A NÓS

soleopartner.grouprpi.com
info@grouprpi.com

SE ESTIVER INTERESSADO EM TORNAR-SE 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DA MARCA SOLEO, CONTACTE-NOS.

• Utilização da marca SOLEO;
• Possibilidade de atribuição de área exclusiva;
• Produtos inovadores, patenteados a preços competitivos;
• Formação e apoio técnico em qualquer parte do mundo;
• Preços reduzidos com material de exposição;
• Página web, brochuras, catálogos e videos em vários idiomas;
• Aplicativo de orçamentação online e muito mais.

AO ENTRAR NO MUNDO SOLEO TEMOS À SUA DISPOSIÇÃO:

PARTNER



Chegaram finalmente os dias que certamente todos ansiavam.
O sol e o calor farão parte da nossa realidade nos próximos meses, 

obrigando-nos a sair e aproveitar a vida ao ar livre.

É altura de repensar e remodelar os espaços exteriores dando-lhes
 uma nova vida mais condizente com a época.
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Ambientes
Os dias de verão, de sol e calor são muito ansiados. 

Durante estes meses, devemos poder sair e 
aproveitar a vida ao ar livre.

É, por vezes, a altura ideal de repensar e 
remodelar os espaços exteriores dando-lhes 

uma nova vida mais condizente com a época.
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Muro e pilar Traverti

Muro Xistone

Pavimento Manoir interior

Pavimento Manoir Gironde

Pavimento Manoir, Albero

Pavimento Bracara

Ambientes

2

3
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®

A felicidade em família

Aspeto da madeira 
sem os seus inconvenientes.
Só vantagens:
• Estrutura e bordadura de betão armado 
  aspeto madeira (tingido na própria massa)
• Resistente ao gelo e ao degelo
• Sem necessidade de manutenção
• Não apodrece
• Económica
• Fácil de instalar

Fácil de instalar, a sua piscina NATURALIS estará pronta em dois dias. Graças 
ao seu manual de instalação, tudo não passa de uma brincadeira em Familia. 

SISTEMA PATENTEADO

PISCINA EM BETÃO, ASPETO MADEIRA

Imputrescible
Fácil de Instalar

FAÇA
VOCÊ MESMO

Uma Piscina Económica

Imputrescível
Fácil de Instalar

info@naturalisrp.com
www.naturalisrp.com

RP INDUSTRIES, SA
Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70 - Sobreposta  - 4715-553 - Braga - Portugal
Tel.: +351 253 689 508  -  Fax: +351 253 689 509 

RP INDUSTRIES

PUB

http://www.naturalisrp.com

